Программа позволяет генерировать конфигурацию (файлы hw.cfg и tms.cfg) приёма или ретрансляции информации по протоколу МЭК 60870-5-104/101 для ОИК Диспетчер NT из csv-файлов.
Сохраните xls-файл в формате csv-разделители запятые.
Поместите его в папку data. Запустите программу, выберите файл в поле слева. Введите номер канала, номер КП. Нажмите на кнопку «Создать конфигурацию приёма данных».
Назначение столбцов для приёма информации по протоколу МЭК 60870-5-104/101:
	№
	Название
	

	1
	Номер объекта
	

	2
	Название телепараметра
	

	3
	Адрес ТС или ТИТ МЭК-104
	

	4
	Адрес ТУ МЭК-104. 
	Если пустой – ТУ нет

	5
	ТС однопозиционный или двухпозиционный
	Если 1 – однопозиционный, Если 2 – двухпозиционный. Если пусто – это не ТС

	6
	ТИТ
	Если ТИТ, то 1. Если пусто – это не ТИТ.

	7
	Класс ТС
	Номер класса ТС

	8
	Множитель ТИТ
	

	9
	Инверсия
	Если 1 – то инверсия 

	10
	Не заносить в журнал
	Если 1 – то не надо заносить, Если пусто – то надо заносить.


В папке с программой появятся файлы hw.cfg и tms.cfg. 
Назначение столбцов для ретрансляции информации по протоколу МЭК 60870-5-104/101:
	№
	Название
	

	1
	Номер канала
	

	2
	Имя канала
	

	3
	Номер КП
	

	4
	Имя КП
	

	5
	Номер объекта
	

	6
	Наименование телепарметра
	

	7
	Ед.изм.
	Не используется

	8
	Адрес ТС или ТИТ МЭК-104
	

	9
	ТС
	Если телепараметр является ТС, то 1, если нет, то пусто

	10
	ТИТ
	Если телепараметр является ТИТ, то 1, если нет, то пусто
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